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1.1 PROCEDIAMO AD INFILARE LO STRAP LIPO
(6) NELLE FESSURE COME IN FIGURA, LA
BATTERIA SARA INSTALLATA QUINDI
TRASVERSALMENTE AL DRONE.

1.0 CoME PRIMA COSA INCOLLIAMO IL PAD
Liro (5) AL FRAME (1).

DETERGERE IL FRAME CON ADDITIVO

SGRASSANTE E PANNO IN FIBRA PER NON
LASCIARE IMF'LIR'ITA, UNA VOLTA ASCIUGATO NON
RIMANE CHE, RIMUOVERE LA PELLICOLA E
ADAGIARE COME IN FIGURA.



2.0 INFILARE | SOFT BUMPER TPU (4), NEGLI
APPOSITI FORI DEL TELAIO (1), DAL LATO CHE
AVETE SCELTO PER IL PAD LIPO (5).

PER FACILITARE L’'OPERAZIONE S| CONSIGLIA DI
UTILIZZARE UNA PINZETTA PER TIRARE IL
PARTICOLARE (4) ATTRAVERSO IL FORO DEL
TELAIO (1).

2.1 INCASTRARE IL PORTA CAMERA FPV AL
TELAIO (1) COME DA FIGURA, AVVITARE LE DUE
VITI M2X8MM (5) PER IL COMPLETO FISSAGGIO.

PorRTA CAMERA FPV



3.0 ALLINEARE LA COVER PORTA COMPONENTI
COME DA FIGURA E AVVITARE LE VITI M2X6MM(7)
FINO AL COMPLETO ANNEGAMENTO NEL TPU.
IL COMPONENT COVER DEVE ESSERE SEMPRE
MONTATO SALDAMENTE AL TELAIO, GARANTISCE
UNA BUONA PROTEZIONE DA POLVERE E UMIDITA.

3.1 ALLINEARE IL PORTA ANTENNA CON | FORI
SUL TELAIO, AVVITARE LE QUATTRO VITI
M2X6MM(7) ATTRAVERSO TPU E TELAIO CON |
DADIAUTOBLOGCCANTI M2 (10).

SI USANO LE M2X 18 (9) NEL CASO DEL PORTA
ANTENNA CADDIX.

ANTENNA HOLDER
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4.0 ALLINEARE LE VITI M2X8 (8) ATTRAVERSO |
SUPPORTI MOTORE (3) E IL DUCT IN TPU, QUINDI
AVVITARE PROCEDENDO UNA VITE ALLA VOLTA DucT IN TPU
PER OGNI MOTORE.
NEL CASO DI UN DUCT IN PLA NON SI| USA IL
PARTICOLARE (3)



5.0 PER FISSARE UN PORTA CAMERA “FIsSsO”

AL SUPPORTO TELECAMERE HD (2) E NECESARIO
INFILARE | DADI AUTOBLOGCANTI M2 (10)
NELL’APPOSITO ALLOGGIAMENTO, PROCEDERE
QUINDI AD AVVITARE LE VITI M2X8 (8).

5.1 PER FISSARE UN PORTA CAMERA
“REGOLABILE” AL SUPPORTO TELECAMERE HD (2)
E NECESARIO INFILARE | DADI AUTOBLOCCANTI M2

(10) NELL’APPOSITO ALLOGGIAMENTO, PROCEDERE
RUINDI AD AVVITARE LE VITI M2X8 (8).




6.0 INFILARE | SOFT BUMPER TPU (4), NEGLI
APPOSITI FORI DEL SUPPORTO PER TELECAMERE
HD (2).

PER RUIESTA OPERAZIONE S| CONSIGLIA DI
UTILIZZARE UNA PINZETTA PER TIRARE IL
PARTICOLARE (4) ATTRAVERSO IL FORO DEL
SUPPORTO (2).



